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PA omstiende vilkar er der foretaget provning af felgende produkt(er):

Felson Vandalarm, se bilag 1, pkt. 2.

efter prgvningsbestemmelserne:

Metode udvikiet af Teknologisk Institut, se bilag 1, pkt. 3 og pkt. 4.
Det er pravet, om den grundleggende funktion af Vandalarm giver korrekt information til software-
delen. Softwaren er ikke undersogt.

med folgende resultater:

Grundprincipperne i Vandalarm er fundet velegnet til at konstatere, om der er uteetheder ned til 40
ml/min (dryp) i en vandinstallation, se bilag 1, pkt. 4 og konklusion pkt. 5.

Vilkér: Prgvningen er udfert i henhold til Teknologisk Institut’s almindelige vilkar, angust

1999. '
Praveresultaterne geelder udelukkende for det provede emne.
Pravningsrapporten ma kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet skriftligt har
godkendt uddraget.
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Teknologisk Institut
Funktionsafprevning af VANDALARM, FELSON
Bilag 1

1 Formal:

At undersgge funktionen af VANDALARM med hensyn til evnen til at registrere utatheder i
vandinstallationer og evnen til ikke at komme med fejlalarmer. Undersggelsen er rettet mod
den del af proveemnet, som sender information vedr. alarmtilstanden til softwaredelen. Selve
softwaredelen undersoges ikke.

2 Proveemnet:

Proveemnet VANDALARM er udviklet af FELSON og bestr af to temperaturmodstande
(felere), hvor den ene méaler temperaturen p& vandreret, o g den anden maler rumtemperaturen
teet ved den forste foler. Ved tethed og intet forbrug vil de to temperaturer veere ens. Ved fx
uteetheder vil temperaturerne veere forskellige under forudsatning af, at vandets temperatur
(typisk jordtemperatur) er forskellig fra rumtemperaturen, hvori VANDALARM er placeret.

3 Prevningsopstilling:
Afprovningerne er foretaget i et klimakammer, hvori temperaturen kan varieres. Praveemnet er

placeret pa et %" jernrer, som er placeret i klimaskabet o g indgér i en vandinstallation, hvor der
er mulighed for at simulere:

o tathed
¢ :Iﬁ15 P Temperaturmalinger:
[ ]
altapring ¢ rumtemperatur
e péjernreret ved vandalarm
e rumtemp. ved vandalarm
/ ¢ vandtemperatur uden for
] klimaskab
vandalarm 1
l Regulering af utethed
— —¢
vand ¥4 “ jernror
Figur 1: FProveopstilling som principdiagram. Tilslutningsslanger til jernreret er 815 mm. Afstanden langs

slange og ror fra vandindforing til klimaskabet til praveemnet er 1,20 m.
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Teknologisk Institut
Funktionsafprevning af VANDALARM, FELSON
Bilag 1

Figur 2: Klimaskab med placering af de blé preveemner og méleudstyret.

Maleudstyr:

skriver 270-A-1308

PT100 270-A-0837B
termomodstandsfelere
glasrarstermometer 270-A-1086
50 ml mélebaeger

ur

Felgende er mélt:

temperaturen pa reret ved proveemnets temperaturfaler
rumtemperatur i klimaskabet

rumtemperatur ved proveemnets temperaturfaler
vandtemperaturen uden for klimaskabet

mangden af dryp

registrering af, om preveemnet befinder sig i alarmtilstand eller €;.
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